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▪ Paredzēts sabiedriskām telpām ar vidēji lielu noslodzi.  

▪ Krēsls balstīts uz centrālās kājas. 

▪ Grozāma melna metāla bāze, ar brīvās šūpošanās funkciju, ar iespēju to fiksēt. 

▪ Krēsla atgāzšanās funkciju muguras daļai iespējams regulēt manuāli. 

▪ Muguras atzveltne savienota ar sēdvirsmu. 

▪ Muguras atzveltne tapsēta ar audumu arī no mugurpuses. 

▪ Roku un galvas balsti. 

▪ Krēsla augstums 100cm (+/- 10cm), sēdvirsmas augstums 44cm (+/-5cm), krēsla platums 

70cm (+/- 5cm), krēsla dziļums 80cm (+/-5cm) 

▪ Slodzes izturība vismaz 150 kg. 

▪ Kājsoliņš uz centrālās kājas, melna metāla bāze. 

▪ Kājsoliņa apdare identiska krēsla apdarei, gan auduma, gan metāla detaļās. 

▪ Audums – pelēkā krāsā 

▪ Auduma kategorija (III, IV vai V kategorija) un tonis jāsaskaņo ar pasūtītāju (piedāvāt vismaz 

3 dažādus audumus). 
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▪ Paredzēts sabiedriskām telpām ar vidēji lielu noslodzi.  

▪ Krēsla sēdvietas materiāli augstas kvalitātes poluretāna putas, atsperes, koka 

detaļas, fiksēta auduma apdare. 

▪ Krēsla kājas izgatavotas no metāla – melnas.. 

▪ Muguras atzveltne tapsēta ar audumu arī no mugurpuses. 

▪ Krēsla augstums 75cm (+/- 5cm), sēdvirsmas augstums 43cm (+/-5cm), krēsla 

platums 70cm (+/- 5cm), krēsla dziļums 70cm (+/-5cm) 

▪ Slodzes izturība vismaz 150 kg. 

▪ Audums – pelēkā krāsā 

▪ Auduma kategorija (III, IV vai V kategorija) un tonis jāsaskaņo ar pasūtītāju 

(piedāvāt vismaz 3 dažādus audumus). 
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▪ Stāvlampa balstīta uz trīs punktu kājām 

▪ Izgatavošanas materiāls – metāls, melni krāsots 

▪ Vizuāla līdzība skatuves prožektoram 

▪ Grozāms gaismekļa galvenais avots 

▪ Strāvas stiprums 220V 

▪ Minimālais gaismekļa stiprums 60 W. Maksimālais gaismekļa stiprums 100W 

▪ IP klase IP20 

▪ Kabeļa krāsa – melna. Kabeļa garums ne mazāk kā 180cm 

▪ Stāvlampas augstums 150cm (+/- 10cm) 
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▪ Pielietojuma joma: izglītība, biznesa prezentācijas, sabiedriskas vietas, fonotēka 

▪ Skārienekrāna displejs ar Multi-touch tehnoloģiju. 

▪ Lielisks vizuālais izkārtojums un viegla informācijas uztvere. 

▪ Izturīga korpusa virsma. Rūdīts stikls, 5 mm. Tabils statīvs korpusa turēšanai. 

▪ Universāla kanāla attālā satura pārvaldība. 

▪ FHD displejs nodrošina skaidrus attēlus un vizuālos efektus 
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▪ Ekrāna tips:   LCD 

▪ Diagonāle: 21,5 "IPS 

▪ Izšķirtspēja: 1920: 1080 / 60Hz 

▪ Spilgtums / krāsa: 250 nits / 16,7M 

▪ Skata leņķis: H178 ° / V178 ° 

▪ Reakcijas laiks: 8 ms 

▪ Kalpošanas laiks: 60000 h 

▪ Tīkla saskarne: 802.11 a, b, g, n / LAN 

WIFI / ETHERNET 

▪ Saskarnes: USB 3.0 / USB 2.0 

▪ Intel Core i3 (divkodolu 1,7 GHz) / 

▪ RAM 4GB DDR3 / 128GB SSD 

▪ OS Windows 10 IoT 

▪ Izmēri (LxWxH), mm: 700x650x749 mm (+/- 10 mm) 

▪ Svars, kg: 45 kg (+/- 5 kg) 

▪ Korpuss: Metāls + statīvs no nerūsējošā tērauda 

▪ Lietošanas noteikumi: no 0ºC līdz 50ºC 

▪ Iegultās ierīces: 5 W x 2 

▪ Ieejas spriegums: 180 W 

▪ Gaidīšanas režīmā: <5W 

 

Galvenās iezīmes 

▪ Lietošanas ērtums, mijiedarbība reāllaikā un draudzīga lietotājam. 

▪ Augsta veiktspēja 

▪ LCD ekrāns un multi-touch ūdensnecaurlaidīga virsma 

▪ Mijiedarbība: iebūvētas interaktīvās iespējas . 

▪ Viss vienā: gatavs risinājums ar satura programmatūru izplatīšana, tālvadība, 

uzraudzība. 
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▪ Grāmatplaukts izgatavots no 18mm MDV loksnēm 

▪ Karkasu paredzēt ar stiprinājuma ribām 

▪ Redzamās daļas aplīmētas ar augstspiediena 

laminātu melnā tonī (HPL). Horizontālajai grīdas 

plātnei paredzēt augstāko nodilumizturības klasi, 

vertikālajām un jumta plāksnēm pieļaujama vidēja 

nodilumizturības klase. 

▪ Lamināta toni saskaņot ar pasūtītāju pirms 

izgatavošanas 

▪ Neredzamās daļas var būt krāsotas melnas 

▪ Grāmatplauktam paredzēt trīs iestrādātus 

plauktus. Vismaz 50 grāmatām. Platums 150cm, 

augstumi dažādi:  1 gab. - 33cm un 2 gab.-  53cm 

▪ Grāmatplauktiem iestrādāt LED apgaismojumu 

visā plaukta garumā, plaukta priekšpusē, iebūvētu 

alumīnija profilā ar gaismas izkliedētāju 

▪ Paredzēt spoguļplakni izmērā 260cm x 50cm (+/- 

10cm) 

▪ Paredzēt grīdas plakni ar ribojumu. Grīdas plaknē, 

pie montāžas, atstāt iespēju izvilkt kabeļus. 

▪ Griestu konstrukcijā iestrādāt LED apgaismojumu 

alumīnija profilā ar gaismas izkliedētāju, garākajā 

plaknē 280cm garumā. 

Galvenās iezīmes 

▪ Paredzēts publiskai lietošanai 

▪ Mēbele – konstrukcija, kas paredzēta telpas 

vizuālam norobežojumam un funkcijas 

akcentēšanai 

▪ Materiālu toņus un nodiluma klasi saskaņot ar 

pasūtītāju pirms izgatavošanas 

▪ Konstrukcijai jābūt brīvstāvošai jeb pašnesošai – 

nedrīkst stiprināt pie sienām. 

▪ Konstrukcija drīkst atbalstīties pret sienām un 

grīdu, bet nedrīkst tikt fiksēta pret tām. 
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